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Technische Daten Stillo:
Heizleistung:

Hohe:

Breite:

Tiefe:
Gewicht mit Keramikeinsatz:

Raumheizvermogen™:

Rauchrohranschluss:
Brennstoffinhalt:
Brenndauer**:
Wirkungsgrad:
Stromanschluss:

Leistungsaufnahme Dauerbetrieb:

Raumthermostat:
Keramische Ziindung:

Variabel:

Verschiedene Einsatze in Keramik

stehen zur Auswahl:

2,5-7 kW
1090 mm
630 mm
570 mm
ca. 160 kg
bis 200 m3
100 mm
30 kg

bis 60 Std.
tiber 90%
230V
25/80 W
eingebaut
eingebaut

* Raumheizvermdgen variiert mit der Warmedammung sowie dem Liiftungsintervall.
** Brenndauer variiert je nach Heizleistung sowie der Qualitat des Brennstoffes.

MaBtoleranzen +/- 3mm. Anderungen vorbehalten.

1 Mais

2 Feuer

3 Erde

4 Rubinrot
5 Anthrazit

10 kw
3-10 kW
1090 mm

630 mm
570 mm
ca. 160 kg
bis 300 m3
100 mm
30 kg

bis 50 Std.
iber 90%
230V
25/80 W
eingebaut
eingebaut

Produkt typengepriift in Wieselburg (Austria) in Anlehnung an ONORM: H3011, DIN 18891,

EN 303-5 und gemaB Art. 15a B-V

Ihr Fachberater:

www.transfair.at

Calimax Pelletofen Stillo
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Calimax Pelletofen Stillo

Vorratshehalter XL fiir Pellets.

Attraktiver Keramikeinsatz in
verschiedenen Farben.

Design
Die ideale Fusion von Form und
Funktion. Moderne Optik, klare
Linienfiihrung und hochwertige
Oberflachen mit perfektem Finish
ergeben ein absolut stimmiges
Gesamtbild. Der formschdne Pellet-
ofen Stillo setzt als attraktiver
Blickfang starke Akzente in Sachen
Design und Wohnasthetik.

Steuerung
Viel Komfort bietet die intelligente,
technisch ausgereifte Steuerung.
Die einmal programmierte Wunsch-
temperatur wird konstant einge-
halten — dafiir sorgt ein

integrierter Sensor.

Wirkungsgrad iiber 90 %
Mit einem Wirkungsgrad von liber

90 % bietet ein Pelletofen absolu-

te Spitzenwerte.

Dabei verbrennen die Pellets garan-
tiert CO,-neutral bei duBerst gerin-
gen Emissionen.

Betrieb
Der Pelletofen Stillo reagiert zuver-
lassig auf abweichende Betriebs-
zustande. Und zwar mit einem
sofortigem Betriebsstopp.
Ein Plus an Sicherheit: Damit der
Pelletofen bei Uberdruck sofort
abgestellt werden kann, werden
auch die Druckverhaltnisse im

Kamin permanent kontrolliert.

Service
Der Pelletofen Stillo begniigt sich
mit sehr langen Reinigungsinter-
vallen. Durch das raffiniert einfa-
che Konstruktionsprinzip kdnnen
die Kosten fiir den Service deutlich
reduziert werden.

Ziindung
Fiir lange Lebensdauer und den
jederzeit einwandfreien Betrieb
der automatischen Start-/Stopp-
Funktion garantiert die erstklassi-
ge keramische Schnellziindung.

Forderung
Unter bestimmten Bedingungen
wird der Einsatz von Calimax
Pelletofen gefordert. Die Forderung
hangt jedoch nicht von uns ab,
sondern von den jeweils giiltigen

gesetzlichen Richtlinien.

Pellets
Mit Pellets ganz natirlich heizen
und die Umwelt schonen. Bei der
Verbrennung von Holzpellets wird
der CO,-Gehalt in der Atmosphére
nicht erhoht, der gefahrliche
Treibhauseffekt somit vermieden.
Die Warme eines Calimax Pellet-
ofens niitzt also nicht nur dem
Menschen, sondern auch der
Umwelt.
Naturbelassene Holzreste wie
Hobel- und Sagespane werden
unter hohem Druck zu kleinen
Presslingen, den Holzpellets, ver-
arbeitet. Holzpellets sind ganzlich
frei von chemischen Zusatzstoffen,
lediglich das Lignin, ein holzei-
gener Stoff, dient als natiirliches
Bindemittel.

Mehr Nutzen: Pelletofen Stillo
e Schones, natiirliches Flammenbild
e GroBer Vorratsbhehalter

* Hochwertige Verarbeitung

e Automatischer Start/Stopp

¢ Bequeme Bedienung

e Kindersicherer Tiirverschluss

e Schnelle, einfache Reinigung

o Servicefreundliche Konstruktion

Typ: Raumheizung
Verfahren: Luft
(100% Warmluft / Strahlungswérme)
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