
Montageanleitung für den Windkat 

Sicherheitsbestimmungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit 

> auf sicheren Aufstieg zum Kamin achten  
> auf festen Stand ist zu achten  
> auf zuverlässige Absturzsicherung ist zu achten  
> bei Transport und Montage des Windkats Schutzhandschuhe tragen  
> der Windkat ist nur auf intakten, d.h. nicht mürben Kaminköpfen zu montieren  
> für festen Sitz der Dübel ist unbedingt Sorge zu tragen  
> eventuell für zusätzlichen Blitzschutz sorge  

Montage 

Lieferumfang: Abströmkopf, Montageplatte mit Innenrohr, 4 Stück Dübel 6 mm und 4 
Stück passende Schrauben 
Werkzeug: Schlagbohrmaschine, 6mm Steinbohrer, Verlängerungskabel und 
passende Schraubendreher 

 

> Abströmkopf (1) von Montageplatte (2) abziehen. Montageplatte auf den Kamin 
setzen und am Kamininnenmaß ausrichten. Die vorgesehenen Befestigungspunkte 
(3) markieren. Montageplatte vom Kamin abnehmen und Befestigungslöcher (6 mm) 
bohren. Beigepackte Dübel in Befestigungslöcher stecken. 

 
> Wichtig ! 
Montageplatte rund um die Rauchgasaustrittsöffnung mit hitzebeständigem Silikon 
abspritzen, damit kein Falschzug in das Windkatsystem eindringen kann. 
Montageplatte mit den beigelegten Schrauben in den zuvor gebohrten 
Befestigungslöcher festschrauben. 

 
> Abstömkopf (1) über den Rohrstutzen der Montageplatte schieben. Der 
Abströmkopf befestigt sich selbst durch die Winddüsen. Eine weitere Befestigung ist 
nicht erforderlich.  
 
Fertig!! Das Windkatsystem ist nun einsatzbereit 



Allgemeine Hinweise: 

Das Windkatsystem bedarf grundsätzlich keiner baurechtlichen Genehmigung. Die 
zum Teil unterschiedlichen Feueranlagenverordnungen der Länder sind zu beachten. 
Bei unsachgemäßer Montage, z.B. mürbem Kaminkopf, und den damit verbundenen 
Schäden wird keine Haftung übernommen. 
Der feste Sitz des Windkats ist in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. 
Bei der Kaminreinigung, sind bezüglich des Windkats keine besonderen Maßnahmen 
zu beachten. 
Beim Ausbrennen von Glanzruß ist der Windkat abzunehmen oder die Abdeckhaube 
zu öffnen. 

 

 


