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Okologie ist ihr tiement:
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Emfach 0Iiologlsch

Einfache Montage und Bedienung durch eine intelligente Chip-
steuerung machen umwelthewuBites Waschen ganz einfach.
Durch Einstellen der Startzeit fassen sich z.B. auch giinstigere
Nachistromtarife miihelos nutzen.
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TECHNISCHE DATEN:
o Gehiusefarbe: weill/grav
% S Abmessungen mim: 180 (B), 140 (H), 38 (T)
° Spannung: 230 V 50/60 Hz
B Anschlufiwert: 3500 W
9" Somverbrouch: 06-13W
%« Wassergeschiitzt: IP 44
3 Wasserhahnonschlufl: 374"
; Sehlauchliinge: 15m
" Zertifiziert: (E WDE
&
oE LIEFERUMFANG:
D ¢ 1 Waschmaschinen-Vorschaltgerat MS1002 fiir Wandmontage
: I Heiflwosserschloweh, 1.5 m
- 2 Magnetventile mit Riickflufiverhinderer und Kupplung
) I Mischkommer mit Temperatursensor
r I Wasserwiichterfiihler fir Bodenmontage
o 1 Betriebsonleitung
R — Dirﬁrunyan
5L Pl < 2 Schrouben mit Diibeln for Wandmontage
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%{JROPA GARANTIE:

\\k‘ " Wir iibernetimen die volle Garantie fir 24 Monate
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fur waschmaschmen S

Energle sparen

Fnergie ist ein kosthares Gut. Beim Waschen wird sie aber Va.rsrhwwn
def, do kalres Wasser elekirisch aufgeheizt werden muﬂ Digses<

Aufheizen kan teitweise ber 80% des gesamten Energieverbrauchs- §
eines Woschvorganges ausmachen.

Mit dem MS1002 fiihren Sie lhrer Waschmaschine geregelt heiffes/ ﬁ
warmes Wasser zu und reduzieren hierdurch den Fnergieverbrauch =
auf ein Minimum.

Ein durchschnittlicher 4-Personen-Houshalt sparf so ca. 300 KWh
im Jahr und enflastet die Umwelt um ca. 300 kg an schidlichen
Abgasen. Besonders energiesparend waschen Sie, wenn Sie Ihr
Warmwasser mit Solarenergie gewinnen.

it weniger Chemie

Durch das Waschmaschinen-Vorschaltgerdit MS1002 lassen sich Ein-
weichpausen fiir die Vor- und Haupiwdsche pragrammieren.

Das Einweichen erlaubt bei gleichem Waschergebnis niedrigere Tam-
peraturen und ergibt Waschmitteleinsparungen von 30-50%,

Der Anschluf

ist denkbar einfach und erfolgt ohne Eingriff in lhre vorhandene
Waschmaschine. Jedem MS1002 liegt eine ausfiihrliche Betriebs-
anleitung bei.

Die Stromversorqung lhrer Waschmaschine erfolgt Giber einen Zwi-
schenstecker des MS1002. Fine zusiitzliche Steckdose ist also mrh! '
erforderlich.

Mehr Informationen gibf Ihnen gerne Ihr Fachhéndler:

_wwwms002.de



